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Attestation d'accréditation

Accreditation certificate

N° 3-1922

Rev. 2

Bénéficiaire / Beneficiary: NDT INSPECTIONS

Identifiant légal / Legal identifier: N° 812610178

Adresse / Address: 4 rue de la DECOUVERTE, 77600, CHANTELOUP-EN-BRIE, FRANCE

Le Comité Français d’Accréditation (Cofrac) atteste que l’organisme satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17020:2012 et aux règles

d’application du Cofrac pour son activité Inspection en tant qu'organisme de type A, pour les activités et sites précisées dans l’annexe technique ci-

après, à l’exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site

internet du Cofrac (www.cofrac.fr). / The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that the body fulfils the requirements of the standard

NF EN ISO/IEC 17020:2012 and Cofrac’s application rules for its activity of Inspection as an inspection body of type A, for the activities and

locations described in the following technical annex, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current

version of which is available on Cofrac’s website (www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral de l’European co-operation for Accreditation (EA) pour les activités objets de la

présente attestation. / Cofrac is signatory of the European Co-operation for Accreditation (EA) multilateral agreement for the activities covered by

this certificate.

Cette version de l’attestation remplace toute version précédemment émise / This version of the certificate supersedes all previously issued versions.

Seul le texte en français engage la responsabilité du Cofrac / Cofrac’s liability applies only on the French text.

Date de prise d'effet / Valid from: 05/08/2026 Approuvé par / Approved by:

Date de fin de validité / Valid until: 31/05/2027

L’accréditation peut être retirée, suspendue ou sa portée modifiée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l’accréditation et sa

validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). / The accreditation can be withdrawn, suspended or its scope modified

at any time. For a proper use the scope of accreditation and its validity should be checked on Cofrac’s website (www.cofrac.fr).
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Annexe technique / Technical annex

PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / INDUSTRIAL PRODUCTS AND COMPONENTS
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Liste des activités accréditées / List of accredited activities:

PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / Contrôles non destructifs / Inspection visant à apprécier le niveau de qualité de

soudures d'équipements industriels en cours de fabrication, neufs ou en service par des Contrôles Non Destructifs selon les

méthodes suivantes :

Code Phase, type et objet des inspections
Référentiels d'inspections (réglementaires, normatifs,

CdC, ...)

9.1.1a a) Examen visuel

NF EN ISO 5817 Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs

alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de

qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 10042 Soudage - Assemblages en aluminium et alliages

d'aluminium soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 17635 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Règles générales pour les matériaux métalliques

NF EN ISO 6520 Soudages et techniques connexes - Classification des

défauts géométriques dans les soudures des matières métalliques

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les soudures disponible auprès de

l'organisme

NF EN 13018 Contrôle non destructif - Examen visuel - Principes

généraux

NF EN ISO 17637 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle visuel des assemblages soudés par fusion
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PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / Contrôles non destructifs / Inspection visant à apprécier le niveau de qualité de

soudures d'équipements industriels en cours de fabrication, neufs ou en service par des Contrôles Non Destructifs selon les

méthodes suivantes :

Code Phase, type et objet des inspections
Référentiels d'inspections (réglementaires, normatifs,

CdC, ...)

9.1.1b Radiographie

NF EN ISO 5817 Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs

alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de

qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 10042 Soudage - Assemblages en aluminium et alliages

d'aluminium soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 17635 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Règles générales pour les matériaux métalliques

NF EN ISO 6520 Soudages et techniques connexes - Classification des

défauts géométriques dans les soudures des matières métalliques

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les soudures disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 5579 Essais non destructifs - Contrôle radiographique des

matériaux métalliques au moyen de film et de rayons X et gamma -

Règles de base

NF EN ISO 17636-1 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par radiographie - Partie 1 : techniques par rayons X ou

gamma à l'aide de film

NF EN ISO 17636-2 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par radiographie - Partie 2 : techniques par rayons X ou

gamma à l'aide de détecteurs numériques
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PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / Contrôles non destructifs / Inspection visant à apprécier le niveau de qualité de

soudures d'équipements industriels en cours de fabrication, neufs ou en service par des Contrôles Non Destructifs selon les

méthodes suivantes :

Code Phase, type et objet des inspections
Référentiels d'inspections (réglementaires, normatifs,

CdC, ...)

9.1.1c c) Ultrasons

NF EN ISO 5817 Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs

alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de

qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 10042 Soudage - Assemblages en aluminium et alliages

d'aluminium soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 17635 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Règles générales pour les matériaux métalliques

NF EN ISO 6520 Soudages et techniques connexes - Classification des

défauts géométriques dans les soudures des matières métalliques

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les soudures disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 16810 Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons -

Principes généraux

NF EN ISO 11666 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par ultrasons - Niveaux d'acceptation

NF EN ISO 23279 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par ultrasons - Caractérisation des indications dans les

assemblages soudés

NF EN ISO 17640 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par ultrasons - Technique, niveaux d'essai et évaluation
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PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / Contrôles non destructifs / Inspection visant à apprécier le niveau de qualité de

soudures d'équipements industriels en cours de fabrication, neufs ou en service par des Contrôles Non Destructifs selon les

méthodes suivantes :

Code Phase, type et objet des inspections
Référentiels d'inspections (réglementaires, normatifs,

CdC, ...)

9.1.1d
d) Ultrasons par la technique de la diffraction des temps de vol

(méthode TOFD)

NF EN ISO 5817 Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs

alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de

qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 10042 Soudage - Assemblages en aluminium et alliages

d'aluminium soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 17635 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Règles générales pour les matériaux métalliques

NF EN ISO 6520 Soudages et techniques connexes - Classification des

défauts géométriques dans les soudures des matières métalliques

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les soudures disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 16810 Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons -

Principes généraux

NF EN ISO 10863 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par ultrasons - Utilisation de la technique de diffraction des

temps de vol (méthode TOFD)

NF EN ISO 15626 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par ultrasons - Technique de diffraction des temps de vol

(TOFD) - Niveaux d'acceptation
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PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / Contrôles non destructifs / Inspection visant à apprécier le niveau de qualité de

soudures d'équipements industriels en cours de fabrication, neufs ou en service par des Contrôles Non Destructifs selon les

méthodes suivantes :

Code Phase, type et objet des inspections
Référentiels d'inspections (réglementaires, normatifs,

CdC, ...)

9.1.1e e) Ressuage

NF EN ISO 5817 Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs

alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de

qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 10042 Soudage - Assemblages en aluminium et alliages

d'aluminium soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 17635 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Règles générales pour les matériaux métalliques

NF EN ISO 6520 Soudages et techniques connexes - Classification des

défauts géométriques dans les soudures des matières métalliques

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les soudures disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 3452-1 Essais non destructifs - Examen par ressuage :

principes généraux

NF EN ISO 23277 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par ressuage des soudures - Niveaux d'acceptation
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PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / Contrôles non destructifs / Inspection visant à apprécier le niveau de qualité de

soudures d'équipements industriels en cours de fabrication, neufs ou en service par des Contrôles Non Destructifs selon les

méthodes suivantes :

Code Phase, type et objet des inspections
Référentiels d'inspections (réglementaires, normatifs,

CdC, ...)

9.1.1f f) Magnétoscopie

NF EN ISO 5817 Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs

alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de

qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 10042 Soudage - Assemblages en aluminium et alliages

d'aluminium soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts

NF EN ISO 17635 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Règles générales pour les matériaux métalliques

NF EN ISO 6520 Soudages et techniques connexes - Classification des

défauts géométriques dans les soudures des matières métalliques

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les soudures disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 9934-1 Essais non destructifs - Magnétoscopie - Partie 1 :

principes généraux du contrôle

NF EN ISO 17638Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par magnétoscopie

NF EN ISO 23278 Contrôle non destructif des assemblages soudés -

Contrôle par magnétoscopie des assemblages soudés - Niveaux

d'acceptation
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PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / Contrôles non destructifs / Inspection visant à apprécier le niveau de qualité des

matériaux constituants d'équipements industriels (produits moulés, forgés, laminés, tubes, charpentes, ...) en cours de fabrication,

neufs ou en service par des Contrôles Non Destructifs

Code Phase, type et objet des inspections
Référentiels d'inspections (réglementaires, normatifs,

CdC, ...)

9.1.4a a) Examen visuel

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les matériaux disponible auprès de

l'organisme

NF EN 13018 Contrôle non destructif - Examen visuel - Principes

généraux

9.1.4b b) Radiographie

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les matériaux disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 5579 Essais non destructifs - Contrôle radiographique des

matériaux métalliques au moyen de film et de rayons X et gamme -

Règles de base

9.1.4c c) Ultrasons

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les matériaux disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 16810 Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons -

Principes généraux

9.1.4d Ressuage

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les matériaux disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 3452-1 Essais non destructifs - Examen par ressuage :

principes généraux
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PRODUITS ET COMPOSANTS INDUSTRIELS / Contrôles non destructifs / Inspection visant à apprécier le niveau de qualité des

matériaux constituants d'équipements industriels (produits moulés, forgés, laminés, tubes, charpentes, ...) en cours de fabrication,

neufs ou en service par des Contrôles Non Destructifs

Code Phase, type et objet des inspections
Référentiels d'inspections (réglementaires, normatifs,

CdC, ...)

9.1.4e e) Magnétoscopie

Liste des textes réglementaires, normes, normes harmonisées ou autres

spécifications techniques (codes de construction), définissant la

méthode de contrôle non destructif à mettre en oeuvre ou des critères

d'acceptation des défauts dans les matériaux disponible auprès de

l'organisme

NF EN ISO 9934-1 Essais non destructifs - Magnétoscopie - Partie 1 :

principes généraux du contrôle
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Sites intervenant dans le cadre de l’accréditation de l’organisme / Locations included in the organisation's accreditation:

Désignation Adresse complète

CHANTELOUP EN BRIE 4 rue de la découverte, 77600, CHANTELOUP EN BRIE, FRANCE
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